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SMCGrâce à l’antenne 

BISAT G4 accédez 
au meilleur de 

l’offre numérique 
d’Hot Bird 13°E et 
d’Astra 19,2°E et 
à l’ensemble des 

chaînes généralistes 
françaises en 

analogique en clair 
disponibles sur 

Atlantic Bird 3 à 5°O 
(Option: Sirius 5°E 

sur le 4eme LNB)

* Garantie constructeur anticorrosion  de 10 ans sur le réflecteur.

DESIGNATIONS
réflecteur blanc
BISAT G4 3LNB

0.140.840

Caractéristiques techniques
Axe horizontal 75 cm

Axe vertical 64 cm

Matériau réflecteur SMC

Matériau bras Aluminium

Matériau pièce ARR Acier zingué noir

Bande de fréquence 10,7 - 12,75 GHz

Rapport F/D 0,7

Angle d’ouverture à 11,325 GHz 2,3°

Rendement 70%

Gain (dB) à 11,325 GHz 36,8

Gain (dB) à 12,625 GHz 37,5 

Facteur de mérite (dB/°K) à 11,325 GHz 15,1

Facteur de mérite (dB/°K) à 12,625 GHz 15,6

Température de bruit <40°K

Fixation sur tube Ø 40 à 60 mm

Réglage élévation 15° à 48°

Réglage azimut 0° à 360°

Poids (env.) 6,5 Kg 

Zone de réception avec
 antenne BISAT G4

réflecteur gris
anthracite

BISAT G4 G 3LNB
0.140.841

réflecteur brun
BISAT G4 B 3LNB

0.140.842

Terminal numérique à condition d'accès  
Digital receiver with conditionnal access

VCOM 301/401

TVS 4500D
et ou

Terminal numérique 
Free to Air receiver

ou

AtlanticBird 3 - 5°O

Astra 19,2°E
Hotbird 13°E

Sirius 5°E

Démodulateur analogique
Analogue receiver

DV 160

3-4 LNBs


